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感谢您购买本系统！ 

在您使用本软件过程中，文鑫科技全体员工将为您提供细致入微的服务! 

本手册通常与本软件的系统光盘、配套终端设备封装在产品包装箱内，如

果您是第一次安装本系统，您需要参考本操作手册来完成安装过程。 

本手册提供本软件的安装、配置和日常操作等信息。 

本操作手册（包括样例数据）中描述的示例公司、组织、产品、人员及时

间均出自真实环境，为了不泄露示例公司、组织、产品、人员的隐私和机密，

本公司对其做了相应技术处理，本公司认为在安装及使用本软件时，您已经接

受了该软件的使用授权协议。 

关于安装本产品时涉及的第三方软件，本公司认为您已经合法取得了该软

件的使用权。 

需要了解更多的信息，请访问我们的官方网站：www.zzwxkj.com 或致电

0371-68628177或致函 E-mail：zzwxkj@163.com 。 

 

全国客服电话:400-000-9134 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zzwxkj.com/
mailto:zzwxkj@163.com
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文鑫电子凭证v1.0 

操作手册 

许可副本：1 

2012.02.18 

最终用户许可协议 

重要须知，请认真阅读: 

本《最终用户许可协议》（以下称《协议》）是您(企业或个人)与郑州文鑫

科技有限公司（以下简称：文鑫科技）之间有关文鑫科技产品的法律协议。本

《协议》描述的是文鑫科技与您之间关于“产品”许可使用及相关方面的权利

义务。本《协议》中所称“产品”包括文鑫电子凭证v1.0系统及配套设备，以

及与之相关的媒体、印刷材料、联机或在线电子文档等。您一旦安装、复制或

以其它方式使用本“产品”，即表示您已同意接受本《协议》中各项条款的约

束，如果您不同意本《协议》中的条款，请不要安装或使用本“产品”。 

一、用户许可 

文鑫科技授权您使用一套本“产品”，用于安装在一台计算机（对应于单

机版）或一台网络服务器（对应于网络版）上，且您只能在本授权书所注明的

授权范围内使用，文鑫科技保留未在此《协议》中明示授予您的一切权利的法

律追究权。 

二、权利归属 

本协议所提供的“产品”所有权及著作权属文鑫科技所有。“产品”的一

切版权等知识产权，以及与“软件”相关的所有信息内容，包括但不限于：文

字表述及其组合、图标、图饰、图表、色彩、界面设计、版面框架、有关数据、

印刷材料、或电子文档等均受著作权法和国际著作权条约以及其他知识产权法

律法规的保护。 

三、授权与限制 

在本《协议》许可范围内，文鑫科技授予最终用户对被许可产品不可转让

的使用权。 
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最终用户使用须知： 

1、用户应保证用户注册登记信息或购买单位提供的资料均为真实无误。 

2、根据使用要求把“产品”安装于一台计算机（对应于单机版）或一台网

络服务器（对应于网络版）上。对于获得网络或多用户用户许可的“产品”，

最终用户在服务器或工作站（客户端）上可合法运行“产品”的并发用户（连

接）数最多不得超过购买时的许可数。 

3、为防止“产品”损坏，最终用户可对“产品”制作一份备份，但必须保

证“产品”上与文鑫科技所有权相关的公司名称、商标标识、版权标识、版权

声明及其它权属标识或声明被同时复制，且该复制的总数不得超过一份，并不

得以任何方式提供给第三方使用。 

4、最终用户可为内部培训需要，对许可“产品”做打印输出，但必须保留

上述资料中与文鑫科技所有权相关的公司名称、商标标识、版权标识、版权声

明及其它权属标识或声明，该输出仅供内部培训之用，且不得以任何形式提供

给第三方使用。 

最终用户在遵守法律及本协议的前提下可依本《协议》使用本“产品”，

用户无权实施包括但不限于下列行为： 

1、用户不以任何形式侵犯包含于乙方提供的产品和服务中的知识产权。 

2、将本协议许可的“产品”以任何方式向其它单位或个人作有偿或无偿性

转让或许可。 

3、以任何方式向其它单位或个人提供任何形式的产品复制品。 

4、对“产品”进行任何目的的拆解修改、翻译、注释、反编译、反汇编等

反向工程。 

5、进行任何删除、修改或掩盖有关产品著作权或权属标识的行为。 

6、在运行“产品”过程中超过协议许可的并发用户数（连接数）使用，以

及多余复制。 

7、擅自行使其它本《协议》未明示授予的权利。 

四、有限保证 

1、文鑫科技保证本协议涉及的全部技术内容具有自主性和真实性，并不因 

本协议的履行而侵犯他人的合法权益。 

2、文鑫科技保证是许可“产品”的合法权利人，拥有“产品”的许可权；
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最终用户因本协议许可将不受第三方追诉，否则将承担相应法律责任。 

3、文鑫科技保证“产品”自购买日起一年内与随附书面材料所述功能基本

符合，但承认产品可能存在某些缺陷；在保证期内，承诺对产品缺陷或不符部

分予以免费更新或更换；文鑫科技服务工程师将在商业和技术允许范围内尽力

解决任何问题，但对于因最终用户使用不当或修改所引起的任何问题，文鑫科

技不负任何责任。 

4、文鑫科技在为用户提供的“产品”和技术服务过程中，未经用户同意，

将不以任何形式向第三方提供或泄露最终用户私有信息或数据。 

五、其他条款 

1、本协议所定的任何条款的部分或全部无效者，不影响其他条款的效力。 

2、本协议的解释、效力及纠纷的解决，适用于中华人民共和国法律。若用

户和文鑫科技之间发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决，协商不成的，

将纠纷或争议提交文鑫科技所在地法院管辖。 

 

©文鑫科技版权所有，保留一切解释权利。 

 

 

 

 

 

 

郑州文鑫科技有限公司 

地址：河南·郑州市淮河路 12号 

电话（传真）：0371-68628177   全国客服电话：400-000-9134 

邮编：450006         E-mail：zzwxkj@163.com 

网址：www.zzwxkj.com 

 

mailto:zzwxkj@163.com
http://www.zzwxkj.com/
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一 前言 

 亲爱的用户： 

 感谢您购买文鑫电子凭证影像系统！ 

 在您使用本系统前，请务必仔细阅读本系统操作手册。 

 您能成为我们的用户，是我们莫大的荣幸！为了使您尽快掌握文鑫电子凭

证影像系统的使用方法， 

 我们特别为您编写了此操作手册。 

文鑫电子凭证 v1.0 是一套先进的原始凭证电子化影像处理系统。是文鑫科

技将目前先进的无纸化办公技术和经验引入到电力系统的财务管理集约化、会

计档案管理电子化实际应用当中的一个实例。此系统具有操作简单、高度智能

化、图像编辑功能强大、图片超压缩和合并功能等诸多优点。适合电力系统、

各企、事业单位的财务和档案部门。 

系统图像识别技术先进，准确再现凭证、公文原貌，同时具备极速扫描(50

张/分钟)和极速成像功能、成像效果极佳，体积更小。例如：财务人员扫描一

个 20 张的凭证附件（或者 1 份 20 页的合同），我们的系统从扫描-成像-图片处

理-生成 1 个完美的 pdf 或者电子书差不多 1 分钟搞定， 同色、原文大小、1M

左右的大小是财务人员理想的极限，而这，只有文鑫电子凭证系统才能做到！ 

电力系统近几年来，随着管理的日益精细化，特别是财务部门，工作日益

细化和深化，势必工作量剧增，需要投入更多人力，但这与目前财务严控人员

增加的现状形成鲜明的矛盾，于是财务人员的工作效率变得尤为重要！另外随

着 ERP 及财务管理信息化的发展，现代化的财务管理模式催生原始凭证电子

化，流转过程中领导审批时可直观地看到相应的电子图片，实现原始凭证可视

化管理。于是这个基于实现效率和时代需求的产物--文鑫电子凭证，应运而生！        

本系统的推出解决了电力系统财务管理的以下难题：1、改变传统的审签模

式，走流程审批单据，同时看到相应的电子附图 ，不用基层人员再拿纸质单据

找领导来审批，给基层人员工作带来极大便利，无需每天来回奔波于领导与办

公室之间。2、电子档案方便高效查询，不像以前查询纸质凭证时那样翻箱倒海，

更方便内部审计或者上级的检查。 

它势必为电力系统的财务集约化，档案管理电子化作出她应有的贡献！ 
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    我们的宗旨：为您提升效率！创造价值！ 

 我们对软件操作手册的编排力求全面而又简洁，从中您可以获得有关系统

的配置、安装步骤、及软件的基本使用方法等方面的一些知识。我们强烈建议

您在使用本软件前，先仔细阅读，这会有助于您更好的使用本软件。如果您未

按本操作手册的要求使用软件而由此引起的任何损失，文鑫科技将不承担任何

责任。 

 我们已经尽我们最大的努力避免人为的失误，以确保本手册中所提供的信

息是正确可靠的，但我们不能完全保证，不会有在印刷之前未曾发现或检查出

的错误，以及我们那些无法控制的印刷、装订、分发等环节的疏漏，请您多包

涵！有时为了提高系统的性能、外观和可靠性，我们会对系统软件和硬件配置

做出一些小的调整，这样可能会导致系统的实际情况与说明书有些不一致的地

方，但这不会实质性地影响您对系统的使用，请您能够谅解。如果您在使用本

系统过程中出现疑问或者问题，请及时联系我们，以免耽误您的时间。 

 谢谢您的合作！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郑州文鑫科技有限公司 
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二 系统介绍 

2.1 软件说明 

文鑫电子凭证 v1.0 是文鑫科技采用目前国内先进的双面三色 CCD 增强扫

描技术，并基于图像自动化处理技术而研发的一套电子凭证影像系统。此系统

适用于电力系统及各企事业单位财务和档案管理部门。系统能实现 50 页/分钟

左右的扫描速度，在极短时间内完成对原始附件、公文的扫描、图像处理、生

成电子书功能。图像识别技术先进，准确再现原始附件和公文原貌，图片效果

佳，体积小。20 张的凭证附件，系统从扫描-成像-图片处理-生成 1 个完美的 pdf

或者电子书差不多 1 分钟搞定， 同色、原文大小、1M 左右的大小是财务人员

理想的极限！ 

本系统设计理念先进，紧跟科技和市场潮流，银行、保险等金融行业以及

档案管理部门已在近几年逐步普及使用电子化影像系统，效率得到极大改善。

文鑫科技根据电力系统实际需求，经过长时间的调研和总结开发出文鑫电子凭

证影像系统。特别在领导单据审批、财务凭证电子化以及档案管理方面重点入

手，吸收和借鉴其他同行软件的优秀技术，做到软件的高智能化，并且操作简

单！易学易用，给财务管理工作带来重大实效！ 

系统可以实现： 

一：通过扫描将原始凭证（包括：发票、票据、合同、订单等）扫描为电

子图片，作为业务单据或凭证的附件，领导审批时可直观看到相应的电子图片，

实现原始凭证可视化管理。 

二：针对业务单据或凭证，实现业务单据、凭证、原始凭证文件电子化查

询，极大地提高工作效率，避免人工翻阅查找纸质凭证等资料时，造成纸质凭

证丢失、破损等安全隐患。 

三、审批环节，通过系统内网实现公司领导足不出户查阅、审批下级机构

文件，实现文件网上审批，做到文件审批集中处理，节约管理者的大量时间。

基层人员不用老拿着纸质单据找领导审批,，避免了他们的来回奔波，工作时间

得到高效利用以及资金的节约。 
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2.2 包装清单 

本系统包装盒内含有以下物品： 

1.软件光盘一张。 

2.专用扫描仪一台。 

3.操作手册一本。 

4.USB数据线一根。 

5.加密狗一个。 

   6.电源线一根。 

 

2.3 系统配置 

2.3.1 终端介绍： 

 
1、扫描仪主体 

2、交直流稳压器及电源线 

3、USB数据线 

4、自动走纸进纸夹  

5、出纸夹 
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注意事项： 

1.务必使用随机赠送的交直流稳压器，使用其他交直流稳压器可能会造成系

统的损害而使机器的保修失效。 

2.请妥善保管本产品的外箱和所有包装材料，以便将来搬运时可以用上。 

2.3.2 软件介绍： 

 

 

菜单栏 

菜单栏放置了本系统常用的各种命令，包括文件、编辑、图像、导出、技术

支持、帮助共 6组菜单命令，各菜单命令下又汇聚了软件的各项功能命令。 

企业宣传栏 

企业宣传栏有企业 logo、软件名称、客服电话组成。与软件布局搭配合理

突出企业形象。 

侧边栏 

侧边栏由列表框、缩略图两种视图模式和清空按钮组成，列表与缩略图方式

使您浏览文件有更多选择，更直观。清空按钮一键清除所有扫描数据。 

图片编辑区 
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对应侧边栏选取单张图片的预览及编辑处理功能。 

常用工具栏：  

常用工具栏收藏了一些常用的命令按钮，显要位置摆放，它为用户节省了从

菜单中选择各个功能按钮的时间，更加方便快捷！下面将介绍标准工具栏中各

按钮的功能。 

“扫描“按钮：发出扫描命令，扫描文本。 

“设置”按钮：对扫描仪属性进行设置。 

“放大”按钮：放大扫描后的图片 

“缩小”按钮：缩小扫描后的图片 

“左旋转”按钮：对图片进行左旋转。 

“右旋转”按钮：对图片进行右旋转。 

“保存“按钮：保存图片编辑后的属性。 

“删除“按钮：删除选中图片。 

“电子书“按钮：把图片生成电子书功能。 
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2.3.3 其他技术规格： 

 

系统要求：   Pentium III 1GHz以上,1G 及以上内存,USB接口,光驱 

操作系统： Windows2000/Xp/Vista/Win7 32、64位操作系统 

包装尺寸：   400mmX250mmX280mm 

重量： 3.5kg 

扫描类型 双面彩色馈纸式扫描、支持自动进纸 

扫描技术 双面三色增强 CCD*2 

光学分辨率 600*1200dpi 

光源 长寿命白色冷阴荧光灯管*2 

扫描模式 黑白、灰阶、彩色三种扫描模式 

扫描区域 最大：216mmX3048mm、最小 50mmX63.5mm 

扫描速度 单面 30-50ppm 双面 60-100ipm 黑白灰阶\彩色 200dpi 

介质厚度 28-413g/平方米 

进纸盒容量 50张（80克标准打印纸）    

 支持大容量扫描 分批放入、自动识别放纸顺序、智能顺序命名 

重张检测 超声波重张检测 

接口方式 Usb2.0 

电源规格、功率 输入 100-240v，50/60hz 输出 24v，2.0A TDP：30w 

工作环境、噪音 温度 5度到 40 度，湿度 10-90% 噪音<45db 

产品认证 Ccc, rohs, ce认证  engreystar 
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三 系统安装 

3.1 系统要求 

Pentium III1 GHz以上的个人计算机 

1G及以上内存 

Windows2000/Xp/Vista/Win7 32、64位操作系统 

.net4运行环境 

 

3.2 安装步骤 

3.2.1 软件及驱动的安装 

 插入软件光盘，光盘自动安装,或者网站下载或拷贝“文鑫电子凭证

v1.0.exe”，按照提示，一直点“下一步”完成安装。在 vista、win7操作系统

中会出现 windows相应的安全提示，请放心点击安装。 

 注意：1、务必先安装文鑫电子凭证软件，再连接扫描仪。 

 2、本软件可能要通过某些杀毒软件加入信任提示，为避免安装失败

请尽量暂时关闭杀毒软件或者按照提示加入信任区。 

这里以 windows xp 为例： 

插入光盘自动运行或者双击“文鑫电子凭证系统 v1.0.exe”，会弹出以下界面： 
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  点击“下一步”继续： 

 

 在此步骤，您可以自定义安装或者单击“浏览”键指定文件夹安装，如果

默认安装则点击“下一步”进入下一安装界面。 
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 这里选择在开始菜单上程序快捷方式的放置位置，单击“浏览”可以自定

义位置，单击“下一步”则默认安装。 

 

 创建桌面快捷方式，方便下次快速启动，建议选择“创建桌面快捷方式”。 
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 单击“安装”进入下一步安装程序。 

 

 此步骤为正在安装，安装完成会自动转入下一安装步骤，无需点击任何按

键，安装环境不同会导致程序安装时间长短不一，请耐心等待。 
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本软件默认安装完成后自动启动软件，如不想启动，取消“运行”前方框内

对勾，单击“完成”，完成安装。 

提示：不自动重启需进行手动开启系统功能，我们建议您重启完成系统安装。 

注意：如您计算机安装有 360安全卫士，安装期间会弹出对话框如下图： 

 

 单击左下角“全选”前方格显示为对勾，然后点击“保留图标，不处理”
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方框即可如有其它问题均选择保留或者允许处理。 

软件完成安装后会自动安装扫描仪驱动，您可以根据提示完成驱动安装。 

3.2.2 配套设备安装 

连接上计算机 

 将长方形接头端插进计算机的 USB接口，将正方形接头端插进扫描仪终端背面

的 usb接口 

 

连接电源 

将交直流稳压器线的圆柱头接上扫描仪背面的电源插孔，将插头插入适当的电

源插座。 

 

启动扫描仪 

按下扫描仪前面板的电源开关，扫描仪指示灯亮起，表明扫描仪正常启动。若

关闭扫描仪电源，持续按住扫描仪开关按键约三秒钟，电源指示灯会灭掉。 
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 注意：1、扫描终端线缆材质较硬，过度弯曲和缠绕可能会造成线缆扯断，

安装时注意操作，2、扫描仪电源适配器在工作时会发热，热量在正常范围内无

需担心，为了安全起见适配器请放置于通风干燥处，周围无易燃易爆物品。 

3、请在稳定电压下使用该终端，过高、过低的电压均会造成设备的损害。 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 安装完成 

安装完成后，插入扫描仪，计算机会自动侦测新硬件并出现以下窗口： 

 

选择“自动安装软件（推荐）”，并点击“下一步”进入驱动安装，安装完

成，点击“完成”完成驱动安装。 
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3.3 维护及注意事项 

 本系统配套扫描仪属高科技精密仪器，出厂前经过严格测试以确保质量及

使用时稳定性。但良好的使用习惯能够带来更好的产品体验，请注意爱护使用，

避免使用期间因其他原因造成使用不便，耽误您的工作时间。 

 请注意以下几点： 

 1、软件安装环境要安全可靠，尽量在正版操作系统下使用。 

 2、请勿将扫描仪放置在太阳直接照射的地方，直接的阳光照射及过度的高

温可能会损害扫描仪组件。 

 3、数据线和电源线材质较硬请不要过分弯曲和打结。 

 4、请勿将扫描仪安置在潮湿或灰尘多的地方。 

 5、数据线、电源线在连接使用时注意不要用力过大，以免造成接口的损坏。 

 6、使用一段时间请检查一下扫描器件状态是否良好。 

 7、务必使用正确的交流电电源。 

 8、请务必使用本扫描笔和随机附带的 USB连接线。 

 9、扫描仪安装在平稳的桌面上，倾斜或者不平稳的桌面会导致机械或者使

用上的问题。 

 10、为方便将来搬运及运输，请保留系统所有的包装材料。 
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四 系统使用 

4.1 系统操作方法 

 双击桌面上图标运行文鑫电子凭证 v1.0，或者单击“开始”菜单，在“程

序”中找到“文鑫电子凭证 v1.0”菜单，单击子菜单“文鑫电子凭证 v1.0”运

行软件，软件界面如下： 

 
按下扫描仪前面板启动开关，启动扫描仪，机器处于预热状态，指示灯闪灼

提示扫描仪内缺纸。 
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将需要扫描的文本按照要求整理好，文本内容正面朝上放入扫描仪自动走纸

进纸夹，调整两边导纸槽，使文本处于导纸槽中央。 

 

点击软件“扫描”按钮，扫描仪开始自动对文本扫描，扫描后影像信息列表

显示在软件左侧侧边栏和右侧图片编辑区。 
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 使用软件菜单栏、标准工具栏、侧边栏功能命令会根据需要对影像做移动、

重命名、排序、旋转、删除等各种编辑。 

    

 确认无误后点击标准工具栏“电子书”按钮或者单击菜单栏“导出”下拉

子菜单中电子书命令，软件自动将修改后的所有扫描影像生成 pdf格式电子书，

并弹出保存对话框，客户可自定义文件名和存放路径。 
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电子书保存后会自动打开，用户可以查看电子书生成效果。如无异议关闭电

子书后单击侧边栏“清空”按钮，清除影像数据进入下一轮扫描准备。 

  

4.2 扫描终端的正确使用方法 

 扫描前请确保文鑫电子凭证应用程序已成功开启，扫描仪终端开启并联机，  

 1、本终端进纸盒最大容量为 50 张 80g 标准 A4 纸（多于 50 张，可以按自

上而下的顺序分批放入）。 扫描纸张尺寸最小为 50mmX63.5mm 最大为

210mmX297mm纸张厚度为 18g-418g/平方米，扫描前请检查纸张材质是否符合要

求。 

 2、纸张须为正方形或长方形，不可有破损的纸张，如有破损需处理后方能
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放入进纸盒。 

3、纸张必须工整没有弯曲，折叠，褶皱现象。如有可能请先放入压平机内

压平处理后再放入终端。 

4、纸张必须没有订书钉、文档夹、或粘贴的便条纸在上面，需要扫描纸张

表面水渍、墨汁的痕迹，不干净的纸张不仅仅会造成扫描的失败或扫描效果打

折扣，甚至会造成机器的损坏。 

5、扫描终端可正常扫描文本在规定规格内的混合大小文档，无需单一规格

文本扫描，但扫描时要按顺序排放，特别是批量扫描时，按自上而下的顺序分

批排放，文本为下对齐并居中对齐。 

6、文本放置时必须进纸夹为中点文本左右对齐放置，不得偏左或者偏右放

置，错误的放置会使扫描结果效果大打折扣，增加处理时间。 

 

 

4.3 常用命令的介绍 

“设置” 
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1.卷标选项 包含扫描各种设定。选项：图像，压缩，滤色，纸张，选项，

设定，信息。 

2.图像类型 图像类型选择方块包含图像类型及文件正背面选项。选项：彩

色正面、彩色背面、灰阶正面、灰阶背面、黑白正面、黑白背

面。 

3.亮度 明亮度值愈大，图像愈亮。调整范围从-100到+100. 

4.对比度 调整图像中最暗与最亮二者之间的范围。调整范围从-100 到

+100. 

5.分辨率 分辨率越高图像越清晰，但体积会变大。默认 200dpi（业界标

准）。 

6.黑白反相 预设值为白底黑子，可选择为黑底白字 

7.纸张来源 选项：自动文件进纸器、平台、自动。 

8.默认值 按一下[默认值]按键。将会把所有标签上的值重新设置为出厂

设定值 

 

“导入” 

 本系统可实现批量文本导入及电子书导入还原功能。 

一、 批量导入 

 点击菜单栏“文件”，弹出下拉命令框，选择“导入”命令，弹出文件选择框，

对所要导入的图片文件进行选择。 

 



文鑫电子凭证 v1.0                                           操作手册 

· 22 · 

二、“导入电子书” 

    单击“文件”下拉命令框中的“导入电子书” 命令，导入 pdf格式电子书，

系统自动对电子书进行处理，将已生成的连续阅读的电子书还原成原稿状态。

然后可以对原稿进行二次再处理功能，重新生成新的电子书。 

 

“旋转” 

一、 单击“常用工具栏“中旋转“左按钮”、“右旋转”按钮。可以对图片进行

左旋 90 度和右旋 90 度旋转。点击“报存“按钮对生成旋转后的图片进行

保存。 

 

二、 单击菜单栏中图像命令，在下拉框中选择小尺度旋转、小尺度右旋转命令

可以对图片进行每次角度为 10度的旋转。 
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“保存” 

    图片编辑完后，点击常用工具栏中“保存”按钮或者在文件下拉框中选择

“保存”命令，保存修改后的对象。保存命令只针对单一对象操作，不能对多

张对象进行操作。同时也不能对对象的存放路径做出选择。 

“删除” 

    用鼠标选中所要删除的对象，使该对象为当前打开对象，单击菜单栏“编

辑”命令弹出命令列表，点击“删除”命令；或点击常用工具栏中“删除”命

令，完成对当前对象的删除。 

“电子书” 

    点击常用工具栏中“电子书”按钮或者在菜单栏选择导出命令框下选择“导

出电子书”命令，系统会自动把所有图片生成电子书，并弹出对话框进行保存

路径的选择。 

       
侧边栏的使用 

“重命名” 

    鼠标左键双击文件名或选中文件点击鼠标右键弹出对话框选择“重命名”

命令，输入相应名称，单击空白处完成对文件重命名。 

“排序” 

    用鼠标选中侧边栏缩略图或者列表某一文件，单击右键弹出命令框，选择

排序命令自由选择“升序”或者“降序”命令，对图片进行升序或降序排列。 

    
“清空” 

    鼠标点击侧边栏右上方清空命令或选择菜单栏编辑菜单中“清空”命令。

弹出对话框提示是否清空数据，点击是清空数据。 
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4.4 系统软件的更新方法 

 我公司会根据软件使用中所发现的问题逐步完善此系统，以便于使系统的

功能更加丰富,性能更具安全性、可靠性，在公司网站会及时发布系统软件的更

新包和补丁。系统软件更新有 

以下两种方法： 

1.网站更新包和补丁下载，自行解压至指定文件夹。 

2.下载最新版的软件。含有最新的功能和补丁。无须安装补丁和更新包。 

注意：以上第一种方法中，更新步骤和安装说明会在官方网站中详细说明，

安装前请仔细阅读。 

程序下载网址：www.zzwxkj.com 

 

4.5 系统一般故障处理方法 

 下面是一些对于在文鑫电子凭证使用中可能出现问题的一些解决方案。如

果这些方法不能解决您的问题，或者您遇到了新的问题，您可以联系我们的技

术部门获得支持。 

 

 全国客服电话： 400-000-9134 

 电话(传真)：   0371-68628177 

 公司官方网站： www.zzwxkj.com 

 公司 E-Mail：  zzwxkj@163.com 

 

 

 

 问题 1： 

 在您打开文鑫电子凭证的时候，提示已有一个程序在运行。 

 解决方法：  

 请检查您是否多次点击运行程序，关闭多余提示窗口。 

 问题 2： 

点击扫描提示“无法与扫描仪通信”窗口 

 解决方法： 

http://www.zzwxkj.com/
http://www.zzwxkj.com/
mailto:zzwxkj@163.com
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    1.检查电脑是否已连上扫描仪。 

 2.关闭安全卫士，检查是否驱动被杀毒软件屏蔽。 

 问题 3： 

 打开软件软件按键无反应。 

 解决方法： 

1、检查扫描仪是否正常连接。 

2、检查扫描仪是否启动，启动扫描仪。 

3、检查电脑是否运行过多程序，过多的程序对造成系统反应缓慢失去反应。   

 问题 4： 

 应用软件已打开，扫描仪连接也正常，扫描仪不运行。 

 解决方法： 

 检查软件驱动是否损坏或者被杀毒软件误杀，重装系统软件。 

 问题 5： 

 扫描后软件显示的图像是倒置或者倾斜的，怎么办？ 

 解决方法： 

1、 检查文本放置是否倾斜。 

2、 进入软件设置，恢复软件设置为默认值。 

 问题 6： 

 图像模糊不清 

 解决方法： 

1、 进入“设置”提高扫描分辨率 

2、 检查扫描仪扫描器件是否干净。 

3、检查文本表面是否干净，有无灰尘或者反射效果的透明胶带。 

 问题 7： 

 扫描终端频繁出现卡纸现象 

 解决方法： 

 检查文本是否符合要求。 

 检查扫描器件是否清洁，长时间扫描后请用沾有 95%酒精的棉球清理扫描

器件。 

     


